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RZEDNA TERENU

OBSYPKA

N

GLEBOKOS(]
WYKOPU

DNO WYPROFILOWAC
W PODSYPCE PIASKOWEJ < 90°

SREDNICA WEW. SZEROKOSC "S" WYKOPU W GRUNCIE [m]
RUROCIAGOW SUCHYM MOKRYM
<015 0,90 1,00
0,20 1,00 1,10

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy potwierdzié¢
lokalizacje przytaczy z wtascicielami poses;ji.

2. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono
na podstawie mapy sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1: 500.

3. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzgdzen, przewodéw
i kanatéw podziemnych ktoére nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne;j.

4. Wigczenia podej$¢/ przytaczy kanalizacyjnych 20,4 m od dna studni
wykonana¢ na zewnatrz studni za pomoca kaskady.

5. Dokfadne rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy ustali¢ metoda
przekopow kontrolnych wykonywanych recznie i ewentualnie wprowadzi¢
korektg pod nadzorem projektanta.

6. Pionowe skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ z
zachowaniem odlegtosci bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu
do kolidujgcego uzbrojenia.

7. Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi
wykonac¢ zabezpieczajgc kabel przed uszkodzeniem rurg dwudzielng
@110 na dtugosci co najmniej 1,5 m- po 0,75 m od osi skrzyzowania
mierzgc prostopadle do kanatu.

8. Zabrania si¢ pracy sprzetu mechanicznego pod i w poblizu
napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w poblizu istn.
budynkéw, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego.

9. Pozostate oznaczenia i uwagi jak na rysunku nr 1.

Odcinek : S1 - S2 -...- S8; ul. Stonecznikowa, Storczykowa
S41 -S40 - S39; ul. Tulipanowa, Teczowa

32,66 | 34,20

ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH
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0.20 PVC, SDR34, SN8
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NAZWA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulic
ZADANIA Tulipanowej, Teczowej, Storczykowej, Frezjowej, Liliowej i Letniej
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
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