Zatacznik nr 1 do SIWZ

Przetarg w trybie nieograniczonym: ,,Na dostawe ciaggnika rolniczego dla ZWKiC Sp. z 0.0. w Krzyzu
przy ul. Mickiewicza 58a.”

DANE TECHNICZNE:
1. Wymagania techniczne dotyczace:

Fabrycznie nowego ciggnika rolniczego

1.1. SILNIK:

e Moc znamionowa wg. ISO 14396 przy obr/min 2200 w przedziale od 100 do 105 KM.
e Liczba cylindréw 4 o pojemnosci 4000-4500 cm®.

e Norma emisji spalin min : EURO llIA.

1.2. SKRZYNIA BIEGOW:

e Nape 4x4 kota (4WD).

e Przektadnia skrzyni biegdw przéd/tyt 12x12 w petni synchronizowana z rewersem
mechanicznym.

e Predko$¢ maksymalna 40 km/h

1.3. UKLAD ODBIORU MOCY WOM:
Sprzegto wielotarczowe suche z niezaleznym sterowaniem WOM
e WOM niezalezny tylni dwie predkosci 540/1000,

1.4. UKLAD HYDRAULICZNY:
Wydatek pompy min 70 |/min
e Ci$nienie nominalne min. 18 Mpa
e Min. 2 pary gniazd hydrauliki zewnetrznej,

1.5. TYLNY TUZ:
2 kat.
e Udzwig podnosnika min. 4000 kg

1.6. WYPOSAZENIE KABINY WEWNATRZ:
Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie.
e Dodatkowe siedzenie dla pasazera z pasami bezpieczeristwa.
e Wentylacje, ogrzewanie, klimatyzacje.
e Gtosniki z instalacjg radiowg
e Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby,

1.7. WYPOSAZENIE KABINY ZEWNATRZ:

e Kabina czterostupkowa

e Lampa sygnalizacji btyskowej koloru zéttego na dachu
e Reflektory robocze 2 przednie i 2 tylne

1.8. WYMIARY:
e Rozstaw osi max 2500 mm
e Dtugosé max 4300 mm



Szerokos$é max 2200 mm
Wysokos¢ 2800 mm

1.9. KOtA:

Kota przednie 380/70 R24
Kota tylnie 480/70 R34

1.10. WYPOSAZENIE:

Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Instalacja pneumatyczna 1i 2 obwodowa.

Zaczep transportowy gérny z regulowalng wysokoscia i zaczep dolny polowy listwa.
TUZ przedni kat. 2 min udzwig 2000 kg + wyjscie hydrauliczne

1.11. OSPRZET :

Obciaznik balast monolityczny zawieszany na TUZ min. 600-800kg

tyzke 2,2 m szerokosci montowang na przedni TUZ wraz z tgcznikiem hydraulicznym do wysypu
z tyzki materiatu,

Przejscie (dostosowania) mocowania na przedni TUZ posiadanego przez Zamawiajgcego ptuga
odsnieznego OZAMET model 0Z-W32

1.12. WARUNKI SERWISU | GWARANCII:

Oferent zapewni autoryzowany stacjonarny serwis maksymalnie 200 km od siedziby
zamawiajgcego jak réwniez mobilny serwis dysponujacy odpowiednig wiedzg i zapleczem
technicznym umozlwiajagcy dokonanie przeglagdéw i podstawowych napraw w siedzibie
zamawiajgcego.

Gwarancje na dostarczony ciggniki wraz z przystosowanie do ptuga odsnieznego i wywrotng
tyzka na przednim TUZe na okres wskazany w ofercie (minimum 12 miesiecy) liczony od dnia
podpisania przez przedstawicieli stron protokotu zdawczo-odbiorczego

1.13. POJAZD MUSI POSIADAC:

Petng instrukcje obstugi wraz z katalogiem czesci w jezyku polskim.
Komplet niezbednych dokumentéw do rejestracji pojazdu na terenie RP, wainych na dzien
przekazania samochodu i na okres nie krotszy niz 11 miesiecy.

1.14. DODATKOWE CZYNNOSCI:

W dniu dostarczenia Wykonawca dokona przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w
siedzibie przy ulicy Mickiewicza 58a w Krzyzu WIkp. w zakresie uzytkowani eksploatacji i
codziennej obstugi dostarczonego ciggnika rolniczego.



