Załącznik nr 1 do SIWZ

Przetarg w trybie nieograniczonym: „Na dostawę koparko-ładowarki ciągnikowej dla ZWKiC Sp. z o.o. 




w Krzyżu przy ul. Mickiewicza 58a.”


DANE TECHNICZNE:

1. Wymagania techniczne dotyczące:

Fabrycznie nowej koparko-ładowarki ciągnikowej

1.1. SILNIK:
· Silnik wysokoprężny szesnastozaworowy z turbodoładowany w przedziale mocy maksymalnej od 75 do 95 KM.
· Pojemność 4,4 l

· Minimalny moment obrotowy 430 Nm przy obrotach 1500 obr/min
· Bez filtra cząstek stałych DPF
· Norma emisji spalin min : Stage 3B

1.2. SKRZYNIA BIEGÓW:
· Napę 4x4 koła (4WD) z możliwości napędu (2WD) 
· Przekładnia skrzyni biegów typu Pawer Shift z możliwości zmiany biegów pod obciążeniem
· 4 biegi do przodu i 4 do tyłu
· Prędkość maksymalna min 40 km/h
· Wybór kierunku jazdy za pomocą przełącznik elektrycznego w kolumnie kierownicy
1.3. STEROWANIE:
· Przednia oś skrętna
· 2 niezależne układy hamowania 
· Układ kierowniczy hydrostatyczne
· Średnica zawracania maszyny bez hamulca maksymalnie 9m
1.4. UKŁAD HYDRAULICZNY:
· Pompa wielotłoczkowa
· Ciśnienie robocze min 250bar
· Wydajność układu hydraulicznego min 160 l/min
· System umożlwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do zapotrzebowania

1.5. UKŁAD ELEKTRYCZNY

•     Alternator 150 A

•     Spełniająca normy IP69


1.6. WYPOSAŻENIE KABINY:
· Spełniająca standardy ROPS/FOPS
· Ogrzewanie
· Fotel operatora obrotowy z w pełni regulowanym siedzenie i pasem bezpieczeństwa
· Poziom hałasu 74 dB
· Uchylne szyby boczne
· Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby
· Lusterka zewnętrzne
· 1.7. WYMIARY:
· Rozstaw osi max 2200 mm

· Masa eksploatacyjna min 8100 kg

· Długość transportowa max 5800mm
· Szerokość max 2400 mm
1.8. KOŁA :
· Koła przednie 20” 

· Koła tylnie 26”
· Przednia oś wychylna

1.9. WYPOSAŻENIE:
· System automatycznego ograniczenia poślizgu dyferencjału 
· System nawigacji satelitarnej
· Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie
· Podkładki stabilizatorów gumowe
· Błotniki kół przednich i tylnych

· Skrzynka narzędziowa

· Immobiliser
· Smarownica 

· Klucz do kół

· Trójkąt ostrzegawczy

· Gaśnica

· Kogut ostrzegawczy

· Apteczka
1.10. OSPRZĘT ŁADOWARKOWY :

· Pojemność łyżki ładowarkowej min 1,0m3
· Szerokość łyżki do 2,4 m
· Łyżka wielofunkcyjna dzielona z widłami  do palet zamontowanymi na łyżce
· Sterowanie ramieniem ładowarkowy za pomocą dwóch dźwigni 
· Maksymalna wysokość załadunku min 3,1 m
· Ładunek podnoszony do pełnej wysokości min. 3100kg
· System samopoziomowania łyżki wraz z stabilizacją 
· Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania
· Układ amortyzujący ruchy ramiona podczas transport
1.11. OSPRZĘT KOPARKOWY :

· Łyżka koparkowa o szerokości 600mm z zębami
· Sterowanie ramieniem kopiącym  za pomocą dwóch dźwigni
· Możliwość przesuwu bocznego ramienia kopiącego
· Ramie rozsuwane hydraulicznie  (teleskopowe)
· Głębokość kopania min 5,75m
· Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) min. 1400 kg,

· Szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany osprzętów
· Łyżka skarpowa sztywna szerokość min 1,5 m
1.12. WARUNKI SERWISU I GWARANCJI:
· Oferent zapewni autoryzowany stacjonarny serwis maksymalnie 200 km od siedziby zamawiającego (podać dokładny adres najbliższego punktu) jak również mobilny serwis dysponujący odpowiednią wiedzą i zapleczem technicznym umożlwiający dokonanie przeglądów i podstawowych napraw w siedzibie zamawiającego. 
· Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy lub 2000 mth. Od daty dostawy.
· Dostawca zapewnia serwis pogwarancyjny
1.13. POJAZD MUSI POSIADAĆ:
· Główne elementy napędowe i konstrukcyjne wykonane przez jednego producenta(silnik, most, skrzynia biegów) lub markowane przez producenta maszyny z konsekwencją objęcia ich pełnym serwisem producenckim

·  Pełną instrukcję obsługi wraz z katalogiem części w języku polskim oraz wymagane prawem atesty i certyfikaty.
